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INFINITY

> INFINITY ANALYZE Software
Alle Lumenera INFINITY Kameras enthalten INFINITY ANALYZE Software, die
volle Kamerakontrolle und hochentwickelte Bildaufnahme und Analyse ermöglicht.
Folgende Funktionen sind enthalten:

• Videovorschau in Echtzeit
• Maße und Anmerkungen
• Archivierung mit Suche nach Datum,

Autor, Beschreibung
• Zusammensetzung der Fluoreszenzbilder

beinhaltet RGB Look Up Tabelle (LUT's)
• Einzelbildaufnahmen und Zeitreihen
• Bild-Stitching
• Automatische/manuelle Belichtung

und Weißabgleich
• Farbton, Sättigung, Verstärkung, Kontrast, Helligkeit und Gammakontrollen
• Hochentwickelte Bildverarbeitung
• Benutzerspezifische Schnittstelle für bestimmte Anwendungen
• Arbeitsblatt mit Miniaturansichten
• Drag & Drop Messdaten in Excel zur Analyse
• Kameraeinstellungen speichern und wiederherstellen
• Kontextsensitive Hilfsfunktion für alle Funktionen
• Optionale Bildschärfeverstärkung

Auch enthalten ist INFINITY CAPTURE, eine intuitive Benutzeroberfläche, die
alle Grundfunktionen zur Bedienung der Kamera und Bilderfassung enthält.

Integrieren Sie Ihre INFINITY Kamera in Dritt-Softwareanwendungen mittels
TWAIN und DirectX/WDM Schnittstellen (inbegriffen).

> INFINITY Kamera Leistungsbeschreibungen
• Automatische / manuelle Belichtung
• Automatischer / manueller Weißabgleich
• Programmierbare Verstärkung, 1 bis 10X optimierbar
• INFINITY1, 2 & 3 — C-Mount Gewinde
• INFINITY4 — F-Mount Gewinde
• USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle (USB 480 MB/s gegenüber

Firewire 400 MB/s)
• Stromversorgung: INFINITY1 & 2 - USB Bus

INFINITY3 - Extern 5VDC - 500mA
INFINITY4 – Extern 12VDC – 1Amp

• Betriebstemperatur 0ºC to +50ºC
• Betriebsfeuchtigkeit 5% to 95%, nicht kondensierend

> OEM Kundenspezifisches Kamera Design
Als Lumenera OEM Kunde können Sie jetzt den Erfolg der INFINTY
Kameraserie durch unser kundenspezifisches Kameradesign zu Ihrem
Vorteil ausnutzen.

Unsere einzigartigen Optionen für kundenspezifische OEM Softwarefunktionen
und Hardware-Kameradesign bieten die folgenden Vorteile:
• Schnellere Vermarktungszeit
• Reduzierte Entwicklungskosten
• Abstand von der Konkurrenz

Weitere Informationen per E-Mail von scientificsales@lumenera.com.

> Mac-Plug-In für INFINITY Kameras
• Ein Mac Plug-In ist ab sofort für alle INFINITY Kameras erhältlich
• Kompatibel mit Mac OS 10.4 (benötigt Quick Time V7)
• Besuchen Sie Lumeneras Internet Seiten und laden Sie die

neueste Version herunter

2007 Lumenera Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Design, Funktionen und Leistungsbeschreibungen freibleibend
Version 07-Sci-04

D I G I T A L E M I K R O S K O P I E K A M E R A S

MEGAPIXEL AUFLÖSUNG SENSOR FPS BIT-TIEFE ABTASTRAUSCHEN BINNING/ TEILBEREICHSAUSWAHL CAT # (FARBE / MONO)
SUB-ABTASTUNG

(CMOS)

INFINITY1

1.3 1280X1024 1/2" CMOS 15 8 oder 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–1C oder M

3.1 2048X1536 1/2" CMOS 6 8 oder 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–3C

5.0 2592x1944 1/2.5" CMOS 5 8 oder 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–5C

INFINITY2

1.4 1392x1040 1/2" CCD 15 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–1C oder M

2.0 1616x1216 1/1.8" CCD 12 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–2C or M

3.3 2080x1536 1/1.8" CCD 5 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–3C

INFINITY3

1.4 1392x1040 2/3" Gekühlte CCD 15 8 oder 12 8 e- Y/Y Y INFINITY3–1C oder M

INFINITY4

10.7 4008x2672 35mm Großformat 3 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY 4–11C oder M
CCD (43.3mm)

JETZT MAC KOMPATIBEL
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Dunkelstromrauschen im Verhältnis zur Temperatur

Schwaches Licht und lange Belichtungszeiten (Cooled CCD)
INFINITY3 Kameras werden bis auf 25ºC unter Raumtemperatur
gekühlt, um das Dunkelstromrauschen auf einen unbedeutenden Grad
zu vermindern. Dies resultiert in einer 50-prozentigen Abnahme des
Dunkelstromrauschens pro 6 bis 8ºC unter Raumtemperatur.

Quantitative Analyse, gekühlte CCD
Quantitative Analyse (CCD) benötigt eine hohe Graustufendynamik:
CMOS (10-bit) 1024 Graustufen
CCD (12-bit) 4096 Graustufen
Gekühlte CCD (12-bit) 4096 Graustufen

Bit Tiefe, Grauwerte und Dynamikumfang

> INFINITY1 CMOS Kameras
Besonderheiten
• 1, 3 und 5 Megapixel-Auflösung
• Ideal für die Dokumentation und Archivierung von Anwendungen
• Schnelle Bildfolge

Die INFINITY1 CMOS USB 2.0 Kameras wurden als kostengünstige, viel-
seitige Lösungen für eine Anzahl verschiedener Mikroskopie-Bildverar-
beitungsanwendungen entwickelt. Unter anderem werden folgende
Funktionen angeboten: automatischer Weißabgleich, programmierbare Ver-
stärkung, Teilbild- und Teilbereichsauswahl. Sie sind ideal für die Doku-
mentation und Archivierung von Anwendungen.

Modelle
INFINITY1-1C 1.3 Megapixel CMOS Farbkamera
INFINITY1-1M 1.3 Megapixel CMOS Monochromkamera
INFINITY1-3C 3.1 Megapixel CMOS Farbkamera
INFINITY1-5C 5.0 Megapixel CMOS Farbkamera

Anwendungen
Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, Live Cell Bildverarbeitung, Histologie, Pathologie
Zytologie, Fehleranalyse, Halbleiter-Inspektion, Metrologie

> INFINITY2 CCD Kameras
Besonderheiten
• 1, 2 und 3 Megapixel-Auflösung
• Höherer dynamischer Bereich für quantitative Analyse
• Schnelle Bildfolge
• Rauscharme Elektronik

Die INFINITY2 CCD USB 2.0 Kameras sind mit einem hochqualitativen
Sony CCD Sensor ausgestattet und bieten ausgezeichnete Empfindlichkeit,
großen Belichtungszeitumfang und eine 12-bit digitale Datenausgabe.
Unter anderem werden folgende Funktionen angeboten: Bild-Binning, au-
tomatischer Weißabgleich, programmierbare Verstärkung, Teilbild- und
Teilbereichsauswahl. Sie sind ideal für anspruchsvolle wissenschaftliche,
medizinische, ophthalmische und naturwissenschaftliche Anwendungen

Modelle
INFINITY2-1C 1.4 Megapixel CCD Farbkamera
INFINITY2-1M 1.4 Megapixel CCD Monochromkamera
INFINITY2-2C 2.0 Megapixel CCD Farbkamera
INFINITY2-2M 2.0 Megapixel CCD Monochromkamera
INFINITY2-3C 3.3 Megapixel CCD Farbkamera

Anwendungen
Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, Live Cell Bildverarbeitung, Histologie, Pathologie,
Zytologie, Fehleranalyse, Halbleiter-Inspektion, Metrologie, Gel-Dokumen-
tation, moderate Fluoreszenz

> INFINITY4 Großformat CCD Kameras
Besonderheiten
• 11 Megapixel-Auflösung
• Großformatiger Sensor
• Überlegene Lichtempfindlichkeit mit getreuer Farbwiedergabe
• Rauscharme Elektronik

Die INFINITY4 Kameraserie bietet großformatige Megapixel Kodak Sen-
soren für ein breites Bildfeld. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl für
anspruchsvolle Bildverarbeitung mit hoher Auflösung, die ausgezeichnete
Farbwiedergabe erfordert. Unter anderem werden folgende Funktionen
geboten: 12-bit digitale Datenausgabe, Bild-Binning, elektronische Blende
mit progressivem Scanning, volle Belichtungszeitkontrolle, automatischer
Weißabgleich, programmierbare Verstärkung, Teilbild- und Teilbereich-
sauswahl. Damit sind diese Kameras ideal für anspruchsvolle industrielle,
medizinische, klinische und naturwissenschaftliche Anwendungen.

Modelle
INFINITY4-11C 11 Megapixel CCD Farbkamera
INFINITY4-11M 11 Megapixel CCD Monochromkamera

Anwendungen
Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, Live Cell Bildverarbeitung, Histologie, Pathologie,
Zytologie, Fehleranalyse, Halbleiter-Inspektion, Metrologie, Gel-Dokumentation,
moderate Lichtfluoreszenz

> INFINITY3 Gekühlte CCD Kameras
Besonderheiten
• 1 Megapixel-Auflösung
• Kühlung bis auf 25ºC unter Raumtemperatur
• Hoher Signal – Rauschquotient für Anwendungen im schwachen Licht mit

langen Belichtungszeiten
• Schnelle Bildfolge
• Rauscharme Elektronik

Für Anwendungen bei schwacher Fluoreszenz bieten die INFINITY3 gekühlten
CCD USB 2.0 Kameras Kühlung bis zu 25ºC unter Raumtemperatur. Der Sony
ICX285 ExView HAD Sensor bietet einen breiten Belichtungszeitumfang, aus-
gezeichnete Empfindlichkeit und eine 12-bit digitale Datenausgabe. Unter an-
derem werden folgende Funktionen angeboten: Bild-Binning, automatischer
Weißabgleich, volle Belichtungszeitkontrolle, programmierbare Verstärkung,
Teilbild- und Teilbereichsauswahl.

Modelle
INFINITY3-1C 1.4 Megapixel Cooled CCD Farbkamera
INFINITY3-1M 1.4 Megapixel Cooled CCD Monochromkamera

Anwendungen
Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, Live Cell Bildverarbeitung, Histologie, Pathologie
Zytologie, Fehleranalyse, Halbleiter-Inspektion, Metrologie,
niedrige Lichtfluoreszenz, Chemilumineszenz, Biolumineszenz
Flussanalyse, GFP, FISH, NIR, FRET

> INFINITY Kamera-Sortiment
Starke bis moderate Beleuchtung
10-bit quantitative Analyse

Anwendungen
Hellfeld / Dunkelfeld
DIC
Live Cell Bildverarbeitung
Histologie / Pathologie / Zytologie
Halbleiterinspektion
Metrologie
Dokumentation und Archivierung

INFINITY1
INFINITY1-1
INFINITY1-3
INFINITY1-5

Moderate bis schwache Beleuchtung
12-bit quantitative Analyse

Anwendungen
Hellfeld / Dunkelfeld
DIC
Live Cell Bildverarbeitung
Histologie / Pathologie / Zytologie
Halbleiterinspektion
Metrologie
Dokumentation und Archivierung

Moderate Lichtfluoreszenz
Gel Dokumentation

INFINITY2
INFINITY2-1
INFINITY2-2
INFINITY2-3

INFINITY4
INFINITY4-11

INFINITY3
INFINITY3-1

Hohe Empfindlichkeit
12-bit quantitative Analyse

Anwendungen
Hellfeld / Dunkelfeld
DIC
Live Cell Bildverarbeitung
Histologie / Pathologie / Zytologie
Halbleiterinspektion
Metrologie
Dokumentation und Archivierung
Gel Dokumentation

Niedrige Lichtfluoreszenz
Chemilumineszenz
Biolumineszenz
Flussanalyse
GFP
FISH
NIR
FRET
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Dunkelstromrauschen im Verhältnis zur Temperatur

Schwaches Licht und lange Belichtungszeiten (Cooled CCD)
INFINITY3 Kameras werden bis auf 25ºC unter Raumtemperatur
gekühlt, um das Dunkelstromrauschen auf einen unbedeutenden Grad
zu vermindern. Dies resultiert in einer 50-prozentigen Abnahme des
Dunkelstromrauschens pro 6 bis 8ºC unter Raumtemperatur.

Quantitative Analyse, gekühlte CCD
Quantitative Analyse (CCD) benötigt eine hohe Graustufendynamik:
CMOS (10-bit) 1024 Graustufen
CCD (12-bit) 4096 Graustufen
Gekühlte CCD (12-bit) 4096 Graustufen

Bit Tiefe, Grauwerte und Dynamikumfang

> INFINITY1 CMOS Kameras
Besonderheiten
• 1, 3 und 5 Megapixel-Auflösung
• Ideal für die Dokumentation und Archivierung von Anwendungen
• Schnelle Bildfolge

Die INFINITY1 CMOS USB 2.0 Kameras wurden als kostengünstige, viel-
seitige Lösungen für eine Anzahl verschiedener Mikroskopie-Bildverar-
beitungsanwendungen entwickelt. Unter anderem werden folgende
Funktionen angeboten: automatischer Weißabgleich, programmierbare Ver-
stärkung, Teilbild- und Teilbereichsauswahl. Sie sind ideal für die Doku-
mentation und Archivierung von Anwendungen.

Modelle
INFINITY1-1C 1.3 Megapixel CMOS Farbkamera
INFINITY1-1M 1.3 Megapixel CMOS Monochromkamera
INFINITY1-3C 3.1 Megapixel CMOS Farbkamera
INFINITY1-5C 5.0 Megapixel CMOS Farbkamera

Anwendungen
Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, Live Cell Bildverarbeitung, Histologie, Pathologie
Zytologie, Fehleranalyse, Halbleiter-Inspektion, Metrologie

> INFINITY2 CCD Kameras
Besonderheiten
• 1, 2 und 3 Megapixel-Auflösung
• Höherer dynamischer Bereich für quantitative Analyse
• Schnelle Bildfolge
• Rauscharme Elektronik

Die INFINITY2 CCD USB 2.0 Kameras sind mit einem hochqualitativen
Sony CCD Sensor ausgestattet und bieten ausgezeichnete Empfindlichkeit,
großen Belichtungszeitumfang und eine 12-bit digitale Datenausgabe.
Unter anderem werden folgende Funktionen angeboten: Bild-Binning, au-
tomatischer Weißabgleich, programmierbare Verstärkung, Teilbild- und
Teilbereichsauswahl. Sie sind ideal für anspruchsvolle wissenschaftliche,
medizinische, ophthalmische und naturwissenschaftliche Anwendungen

Modelle
INFINITY2-1C 1.4 Megapixel CCD Farbkamera
INFINITY2-1M 1.4 Megapixel CCD Monochromkamera
INFINITY2-2C 2.0 Megapixel CCD Farbkamera
INFINITY2-2M 2.0 Megapixel CCD Monochromkamera
INFINITY2-3C 3.3 Megapixel CCD Farbkamera

Anwendungen
Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, Live Cell Bildverarbeitung, Histologie, Pathologie,
Zytologie, Fehleranalyse, Halbleiter-Inspektion, Metrologie, Gel-Dokumen-
tation, moderate Fluoreszenz

> INFINITY4 Großformat CCD Kameras
Besonderheiten
• 11 Megapixel-Auflösung
• Großformatiger Sensor
• Überlegene Lichtempfindlichkeit mit getreuer Farbwiedergabe
• Rauscharme Elektronik

Die INFINITY4 Kameraserie bietet großformatige Megapixel Kodak Sen-
soren für ein breites Bildfeld. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl für
anspruchsvolle Bildverarbeitung mit hoher Auflösung, die ausgezeichnete
Farbwiedergabe erfordert. Unter anderem werden folgende Funktionen
geboten: 12-bit digitale Datenausgabe, Bild-Binning, elektronische Blende
mit progressivem Scanning, volle Belichtungszeitkontrolle, automatischer
Weißabgleich, programmierbare Verstärkung, Teilbild- und Teilbereich-
sauswahl. Damit sind diese Kameras ideal für anspruchsvolle industrielle,
medizinische, klinische und naturwissenschaftliche Anwendungen.

Modelle
INFINITY4-11C 11 Megapixel CCD Farbkamera
INFINITY4-11M 11 Megapixel CCD Monochromkamera

Anwendungen
Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, Live Cell Bildverarbeitung, Histologie, Pathologie,
Zytologie, Fehleranalyse, Halbleiter-Inspektion, Metrologie, Gel-Dokumentation,
moderate Lichtfluoreszenz

> INFINITY3 Gekühlte CCD Kameras
Besonderheiten
• 1 Megapixel-Auflösung
• Kühlung bis auf 25ºC unter Raumtemperatur
• Hoher Signal – Rauschquotient für Anwendungen im schwachen Licht mit

langen Belichtungszeiten
• Schnelle Bildfolge
• Rauscharme Elektronik

Für Anwendungen bei schwacher Fluoreszenz bieten die INFINITY3 gekühlten
CCD USB 2.0 Kameras Kühlung bis zu 25ºC unter Raumtemperatur. Der Sony
ICX285 ExView HAD Sensor bietet einen breiten Belichtungszeitumfang, aus-
gezeichnete Empfindlichkeit und eine 12-bit digitale Datenausgabe. Unter an-
derem werden folgende Funktionen angeboten: Bild-Binning, automatischer
Weißabgleich, volle Belichtungszeitkontrolle, programmierbare Verstärkung,
Teilbild- und Teilbereichsauswahl.

Modelle
INFINITY3-1C 1.4 Megapixel Cooled CCD Farbkamera
INFINITY3-1M 1.4 Megapixel Cooled CCD Monochromkamera

Anwendungen
Hellfeld, Dunkelfeld, DIC, Live Cell Bildverarbeitung, Histologie, Pathologie
Zytologie, Fehleranalyse, Halbleiter-Inspektion, Metrologie,
niedrige Lichtfluoreszenz, Chemilumineszenz, Biolumineszenz
Flussanalyse, GFP, FISH, NIR, FRET

> INFINITY Kamera-Sortiment
Starke bis moderate Beleuchtung
10-bit quantitative Analyse

Anwendungen
Hellfeld / Dunkelfeld
DIC
Live Cell Bildverarbeitung
Histologie / Pathologie / Zytologie
Halbleiterinspektion
Metrologie
Dokumentation und Archivierung

INFINITY1
INFINITY1-1
INFINITY1-3
INFINITY1-5

Moderate bis schwache Beleuchtung
12-bit quantitative Analyse

Anwendungen
Hellfeld / Dunkelfeld
DIC
Live Cell Bildverarbeitung
Histologie / Pathologie / Zytologie
Halbleiterinspektion
Metrologie
Dokumentation und Archivierung

Moderate Lichtfluoreszenz
Gel Dokumentation

INFINITY2
INFINITY2-1
INFINITY2-2
INFINITY2-3

INFINITY4
INFINITY4-11

INFINITY3
INFINITY3-1

Hohe Empfindlichkeit
12-bit quantitative Analyse

Anwendungen
Hellfeld / Dunkelfeld
DIC
Live Cell Bildverarbeitung
Histologie / Pathologie / Zytologie
Halbleiterinspektion
Metrologie
Dokumentation und Archivierung
Gel Dokumentation

Niedrige Lichtfluoreszenz
Chemilumineszenz
Biolumineszenz
Flussanalyse
GFP
FISH
NIR
FRET
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INFINITY

> INFINITY ANALYZE Software
Alle Lumenera INFINITY Kameras enthalten INFINITY ANALYZE Software, die
volle Kamerakontrolle und hochentwickelte Bildaufnahme und Analyse ermöglicht.
Folgende Funktionen sind enthalten:

• Videovorschau in Echtzeit
• Maße und Anmerkungen
• Archivierung mit Suche nach Datum,

Autor, Beschreibung
• Zusammensetzung der Fluoreszenzbilder

beinhaltet RGB Look Up Tabelle (LUT's)
• Einzelbildaufnahmen und Zeitreihen
• Bild-Stitching
• Automatische/manuelle Belichtung

und Weißabgleich
• Farbton, Sättigung, Verstärkung, Kontrast, Helligkeit und Gammakontrollen
• Hochentwickelte Bildverarbeitung
• Benutzerspezifische Schnittstelle für bestimmte Anwendungen
• Arbeitsblatt mit Miniaturansichten
• Drag & Drop Messdaten in Excel zur Analyse
• Kameraeinstellungen speichern und wiederherstellen
• Kontextsensitive Hilfsfunktion für alle Funktionen
• Optionale Bildschärfeverstärkung

Auch enthalten ist INFINITY CAPTURE, eine intuitive Benutzeroberfläche, die
alle Grundfunktionen zur Bedienung der Kamera und Bilderfassung enthält.

Integrieren Sie Ihre INFINITY Kamera in Dritt-Softwareanwendungen mittels
TWAIN und DirectX/WDM Schnittstellen (inbegriffen).

> INFINITY Kamera Leistungsbeschreibungen
• Automatische / manuelle Belichtung
• Automatischer / manueller Weißabgleich
• Programmierbare Verstärkung, 1 bis 10X optimierbar
• INFINITY1, 2 & 3 — C-Mount Gewinde
• INFINITY4 — F-Mount Gewinde
• USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle (USB 480 MB/s gegenüber

Firewire 400 MB/s)
• Stromversorgung: INFINITY1 & 2 - USB Bus

INFINITY3 - Extern 5VDC - 500mA
INFINITY4 – Extern 12VDC – 1Amp

• Betriebstemperatur 0ºC to +50ºC
• Betriebsfeuchtigkeit 5% to 95%, nicht kondensierend

> OEM Kundenspezifisches Kamera Design
Als Lumenera OEM Kunde können Sie jetzt den Erfolg der INFINTY
Kameraserie durch unser kundenspezifisches Kameradesign zu Ihrem
Vorteil ausnutzen.

Unsere einzigartigen Optionen für kundenspezifische OEM Softwarefunktionen
und Hardware-Kameradesign bieten die folgenden Vorteile:
• Schnellere Vermarktungszeit
• Reduzierte Entwicklungskosten
• Abstand von der Konkurrenz

Weitere Informationen per E-Mail von scientificsales@lumenera.com.

> Mac-Plug-In für INFINITY Kameras
• Ein Mac Plug-In ist ab sofort für alle INFINITY Kameras erhältlich
• Kompatibel mit Mac OS 10.4 (benötigt Quick Time V7)
• Besuchen Sie Lumeneras Internet Seiten und laden Sie die

neueste Version herunter

2007 Lumenera Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Design, Funktionen und Leistungsbeschreibungen freibleibend
Version 07-Sci-04

D I G I T A L E M I K R O S K O P I E K A M E R A S

MEGAPIXEL AUFLÖSUNG SENSOR FPS BIT-TIEFE ABTASTRAUSCHEN BINNING/ TEILBEREICHSAUSWAHL CAT # (FARBE / MONO)
SUB-ABTASTUNG

(CMOS)

INFINITY1

1.3 1280X1024 1/2" CMOS 15 8 oder 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–1C oder M

3.1 2048X1536 1/2" CMOS 6 8 oder 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–3C

5.0 2592x1944 1/2.5" CMOS 5 8 oder 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–5C

INFINITY2

1.4 1392x1040 1/2" CCD 15 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–1C oder M

2.0 1616x1216 1/1.8" CCD 12 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–2C or M

3.3 2080x1536 1/1.8" CCD 5 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–3C

INFINITY3

1.4 1392x1040 2/3" Gekühlte CCD 15 8 oder 12 8 e- Y/Y Y INFINITY3–1C oder M

INFINITY4

10.7 4008x2672 35mm Großformat 3.5 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY 4–11C oder M
CCD (43.3mm)
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