


Bruit de courant d'obscurité par rapport à la température

Faible éclairage et longue durée d’exposition (CCD à refroidie)
Les caméras INFINITY3 sont refroidies à 25 ºC en dessous de la température
ambiante en vue d’atténuer le bruit de courant d’obscurité à un niveau
négligeable. Cela entraîne une baisse de 50 % du bruit en question pour
chaque diminution de la température ambiante de 6 à 8 ºC.

Analyse quantitative et CCD à refroidie
L’analyse quantitative (CCD) exige un niveau achromatique élevé:
CMOS (10 bits) 1 024 niveaux achromatiques
CCD (12 bits) 4 096 niveaux achromatiques
CCD refroidie (12 bits) 4 096 niveaux achromatiques

Profondeur de bit, niveau acrhomatique et plage dynamique

> Caméras CMOS INFINITY1
Caractéristiques
• Résolution de 1, 3 et 5 mégapixels
• Idéal pour les applications de documentation et d’archivage
• Fréquence images complètes élevée

Les caméras INFINITY1 CMOS USB 2.0 sont conçues pour être une
solution rentable et polyvalente dans un éventail d’applications en
imagerie microscopique. Les propriétés comprennent l’équilibrage
automatique des blancs, la commande intégrale de l’exposition,
l’amplification paramétrable, la détermination de sous�fenêtres
et de régions d’intérêt. C’est l’équipement par excellence pour les
applications de documentation et d’archivage.

Modèles
INFINITY1-1C caméra couleur CMOS 1.3 mégapixel
INFINITY1-1M caméra monochrome CMOS 1.3 mégapixel
INFINITY1-3C caméra couleur CMOS 3.1 mégapixels
INFINITY1-5C caméra couleur CMOS 5.0 mégapixels

Applications
Microscopie à fond clair, à fond noir et de contraste Nomarski, imagerie de
cellules vivantes, histologie, anatomie pathologique, cytologie, analyse des
anomalies, inspection de semi�conducteurs, métrologie.

> Caméras CCD INFINITY2
Caractéristiques
• Résolution de 1, 2 et 3 mégapixels
• Plage dynamique plus vaste en vue de l’analyse quantitative
• Haute Fréquence image
• Électroniques à faible bruit

Équipées d’un capteur CCD de Sony de haute qualité, les caméras
INFINITY2 CCD USB 2.0 possèdent une remarquable sensibilité, une
vaste plage dynamique et une sortie numérique de 12 bits. Les propriétés
comprennent l’échantillonage, l’équilibrage automatique des blancs, la
détermination de sous�fenêtres et de régions d’intérêts. C’est l’équipement
par excellence pour les applications de pointe dans le domaine des
sciences, de la médecine, de l’ophtalmologie et des sciences de la vie.

Modèles
INFINITY2-1C caméra couleur CCD 1.4 mégapixel
INFINITY2-1M caméra monochrome CCD 1.4 mégapixel
INFINITY2-2C caméra couleur CCD 2.0 mégapixels
INFINITY2-2M caméra monochrome CCD 2.0 mégapixels
INFINITY2-3C caméra couleur CCD 3.3 mégapixels

Applications
Microscopie à fond clair, à fond noir et de contraste Nomarski, imagerie de
cellules vivantes, histologie, anatomie pathologique, cytologie, analyse des
anomalies, inspection de semi-conducteurs, métrologie, documentation de
gel, fluorescence sous éclairage modéré.

> Caméras CCD grand format INFINITY4
Caractéristiques
• Résolution de 11 mégapixels
• Capteur grand format
• Sensibilité supérieure à l’éclairage et haute fidélité de reproduction des

couleurs
• Électronique a faible bruit

La série de caméras INFINITY4 offre des capteurs Kodak à mégapixels grand
format pour un champ de visualisation étendu. Il s’agit d’un choix incontestable
lorsqu’on demande une imagerie à haute résolution qui exige une excellente
reproduction couleur. Les propriétés comprennent une sortie numérique de
12 bits, un échantillonage, un obturateur électronique à balayage progressif, la
réglage intégrale de l’exposition, l’équilibrage automatique des blancs, l’amplifi-
cation paramétrable, la détermination de sous�fenêtres et de régions d’intérêt,
ce qui en font l’équipement idéal des applications de pointe dans le domaine de
l’industrie, de la médecine, de la recherche clinique et des sciences de la vie.

Modèles
INFINITY4-11C caméra couleur CCD 11 mégapixels
INFINITY4-11M caméra monochrome CCD 11 mégapixels

Applications
Microscopie à fond clair, à fond noir et de contraste Nomarski, imagerie de
cellules vivantes, histologie, anatomie pathologique, cytologie, analyse des
anomalies, inspection de semi�conducteurs, métrologie, documentation
de gel, fluorescence sous éclairage modéré.

> Caméras CCD à refroidissement INFINITY3
Caractéristiques
• Résolution de 1 mégapixel
• Refroidissement à 25ºC sous la température ambiante
• Rapport signal�sur�bruit élevé lors d’applications comportant une longue

exposition sous un faible éclairage
• Fréquence images complètes élevée
• Électroniques à faible bruit

Pour des applications comportant la fluorescence sous un faible éclairage,
les caméras à refroidissement CCD USB 2.0 INFINITY3 offrent un re-
froidissement jusqu’à 25 ºC sous la température ambiante. Le capteur
ICX285 ExView HAD de Sony possède une très vaste plage dynamique, une
sensibilité remarquable et une sortie numérique de 12 bits. Les propriétés
comprennent le échantillonnage, l’équilibrage automatique des blancs, la
commende intégrale de l’exposition, l’amplification paramétrable, la déter-
mination de sous�fenêtres et de régions d’intérêt.

Modèles
INFINITY3-1C caméra couleur refroidie CCD 1.4 mégapixel
INFINITY3-1M monochrome refroide CCD 1.4 mégapixel

Applications
Microscopie à fond clair, à fond noir, de contraste Nomarski, imagerie de cel-
lules vivantes, histologie, anatomie pathologique, cytologie, analyse des
anomalies, inspection de semi�conducteurs, métrologie, fluorescence sous
faible éclairage, chimiluminescence, bioluminescence, analyse du débit, visu-
alisation de la protéine verte fluorescente, hybridation in situ en fluorescence,
proche infrarouge, transfert d’énergie par résonance de fluorescence.

> La gamme de caméras INFINITY
Éclairage élevé à modéré
Analyse quantitative 10 bits

Fond clair et fond noir
Contraste Nomarski
Imagerie de cellules vivantes
Histologie, anatomie pathologique et cytologie
Inspection de semi�conducteurs
Métrologie
Documentation et archivage

INFINITY1
INFINITY1-1
INFINITY1-3
INFINITY1-5

Éclairage modéré à faible
Analyse quantitative 12 bits

Fond clair et fond noir
Contraste Nomarski
Imagerie de cellules vivantes
Histologie, anatomie pathologique et cytologie
Inspection de semi�conducteurs
Métrologie
Documentation et archivage

Fluorescence sous éclairage modéré
Documentation de gel

INFINITY2
INFINITY2-1
INFINITY2-2
INFINITY2-3

INFINITY4
INFINITY4-11

INFINITY3
INFINITY3-1

Haute sensibilité
Analyse quantitative 12 bits

Fond clair et fond noir
Contraste Nomarski
Imagerie de cellules vivantes
Histologie, anatomie pathologique et cytologie
Inspection de semi�conducteurs
Métrologie
Documentation et archivage
Documentation de gel

Fluorescence sous faible éclairage
Chimiluminescence
Bioluminescence
Analyse du débit
Protéine verte fluorescente
Hybridation in situ en fluorescence
Proche infrarouge
Transfert d’énergie par résonance de fluorescence

Profondeur de bit
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Bruit de courant d'obscurité par rapport à la température

Faible éclairage et longue durée d’exposition (CCD à refroidie)
Les caméras INFINITY3 sont refroidies à 25 ºC en dessous de la température
ambiante en vue d’atténuer le bruit de courant d’obscurité à un niveau
négligeable. Cela entraîne une baisse de 50 % du bruit en question pour
chaque diminution de la température ambiante de 6 à 8 ºC.

Analyse quantitative et CCD à refroidie
L’analyse quantitative (CCD) exige un niveau achromatique élevé:
CMOS (10 bits) 1 024 niveaux achromatiques
CCD (12 bits) 4 096 niveaux achromatiques
CCD refroidie (12 bits) 4 096 niveaux achromatiques

Profondeur de bit, niveau acrhomatique et plage dynamique

> Caméras CMOS INFINITY1
Caractéristiques
• Résolution de 1, 3 et 5 mégapixels
• Idéal pour les applications de documentation et d’archivage
• Fréquence images complètes élevée

Les caméras INFINITY1 CMOS USB 2.0 sont conçues pour être une
solution rentable et polyvalente dans un éventail d’applications en
imagerie microscopique. Les propriétés comprennent l’équilibrage
automatique des blancs, la commande intégrale de l’exposition,
l’amplification paramétrable, la détermination de sous�fenêtres
et de régions d’intérêt. C’est l’équipement par excellence pour les
applications de documentation et d’archivage.

Modèles
INFINITY1-1C caméra couleur CMOS 1.3 mégapixel
INFINITY1-1M caméra monochrome CMOS 1.3 mégapixel
INFINITY1-3C caméra couleur CMOS 3.1 mégapixels
INFINITY1-5C caméra couleur CMOS 5.0 mégapixels

Applications
Microscopie à fond clair, à fond noir et de contraste Nomarski, imagerie de
cellules vivantes, histologie, anatomie pathologique, cytologie, analyse des
anomalies, inspection de semi�conducteurs, métrologie.

> Caméras CCD INFINITY2
Caractéristiques
• Résolution de 1, 2 et 3 mégapixels
• Plage dynamique plus vaste en vue de l’analyse quantitative
• Haute Fréquence image
• Électroniques à faible bruit

Équipées d’un capteur CCD de Sony de haute qualité, les caméras
INFINITY2 CCD USB 2.0 possèdent une remarquable sensibilité, une
vaste plage dynamique et une sortie numérique de 12 bits. Les propriétés
comprennent l’échantillonage, l’équilibrage automatique des blancs, la
détermination de sous�fenêtres et de régions d’intérêts. C’est l’équipement
par excellence pour les applications de pointe dans le domaine des
sciences, de la médecine, de l’ophtalmologie et des sciences de la vie.

Modèles
INFINITY2-1C caméra couleur CCD 1.4 mégapixel
INFINITY2-1M caméra monochrome CCD 1.4 mégapixel
INFINITY2-2C caméra couleur CCD 2.0 mégapixels
INFINITY2-2M caméra monochrome CCD 2.0 mégapixels
INFINITY2-3C caméra couleur CCD 3.3 mégapixels

Applications
Microscopie à fond clair, à fond noir et de contraste Nomarski, imagerie de
cellules vivantes, histologie, anatomie pathologique, cytologie, analyse des
anomalies, inspection de semi-conducteurs, métrologie, documentation de
gel, fluorescence sous éclairage modéré.

> Caméras CCD grand format INFINITY4
Caractéristiques
• Résolution de 11 mégapixels
• Capteur grand format
• Sensibilité supérieure à l’éclairage et haute fidélité de reproduction des

couleurs
• Électronique a faible bruit

La série de caméras INFINITY4 offre des capteurs Kodak à mégapixels grand
format pour un champ de visualisation étendu. Il s’agit d’un choix incontestable
lorsqu’on demande une imagerie à haute résolution qui exige une excellente
reproduction couleur. Les propriétés comprennent une sortie numérique de
12 bits, un échantillonage, un obturateur électronique à balayage progressif, la
réglage intégrale de l’exposition, l’équilibrage automatique des blancs, l’amplifi-
cation paramétrable, la détermination de sous�fenêtres et de régions d’intérêt,
ce qui en font l’équipement idéal des applications de pointe dans le domaine de
l’industrie, de la médecine, de la recherche clinique et des sciences de la vie.

Modèles
INFINITY4-11C caméra couleur CCD 11 mégapixels
INFINITY4-11M caméra monochrome CCD 11 mégapixels

Applications
Microscopie à fond clair, à fond noir et de contraste Nomarski, imagerie de
cellules vivantes, histologie, anatomie pathologique, cytologie, analyse des
anomalies, inspection de semi�conducteurs, métrologie, documentation
de gel, fluorescence sous éclairage modéré.

> Caméras CCD à refroidissement INFINITY3
Caractéristiques
• Résolution de 1 mégapixel
• Refroidissement à 25ºC sous la température ambiante
• Rapport signal�sur�bruit élevé lors d’applications comportant une longue

exposition sous un faible éclairage
• Fréquence images complètes élevée
• Électroniques à faible bruit

Pour des applications comportant la fluorescence sous un faible éclairage,
les caméras à refroidissement CCD USB 2.0 INFINITY3 offrent un re-
froidissement jusqu’à 25 ºC sous la température ambiante. Le capteur
ICX285 ExView HAD de Sony possède une très vaste plage dynamique, une
sensibilité remarquable et une sortie numérique de 12 bits. Les propriétés
comprennent le échantillonnage, l’équilibrage automatique des blancs, la
commende intégrale de l’exposition, l’amplification paramétrable, la déter-
mination de sous�fenêtres et de régions d’intérêt.

Modèles
INFINITY3-1C caméra couleur refroidie CCD 1.4 mégapixel
INFINITY3-1M monochrome refroide CCD 1.4 mégapixel

Applications
Microscopie à fond clair, à fond noir, de contraste Nomarski, imagerie de cel-
lules vivantes, histologie, anatomie pathologique, cytologie, analyse des
anomalies, inspection de semi�conducteurs, métrologie, fluorescence sous
faible éclairage, chimiluminescence, bioluminescence, analyse du débit, visu-
alisation de la protéine verte fluorescente, hybridation in situ en fluorescence,
proche infrarouge, transfert d’énergie par résonance de fluorescence.

> La gamme de caméras INFINITY
Éclairage élevé à modéré
Analyse quantitative 10 bits

Fond clair et fond noir
Contraste Nomarski
Imagerie de cellules vivantes
Histologie, anatomie pathologique et cytologie
Inspection de semi�conducteurs
Métrologie
Documentation et archivage

INFINITY1
INFINITY1-1
INFINITY1-3
INFINITY1-5

Éclairage modéré à faible
Analyse quantitative 12 bits

Fond clair et fond noir
Contraste Nomarski
Imagerie de cellules vivantes
Histologie, anatomie pathologique et cytologie
Inspection de semi�conducteurs
Métrologie
Documentation et archivage

Fluorescence sous éclairage modéré
Documentation de gel

INFINITY2
INFINITY2-1
INFINITY2-2
INFINITY2-3

INFINITY4
INFINITY4-11

INFINITY3
INFINITY3-1

Haute sensibilité
Analyse quantitative 12 bits

Fond clair et fond noir
Contraste Nomarski
Imagerie de cellules vivantes
Histologie, anatomie pathologique et cytologie
Inspection de semi�conducteurs
Métrologie
Documentation et archivage
Documentation de gel

Fluorescence sous faible éclairage
Chimiluminescence
Bioluminescence
Analyse du débit
Protéine verte fluorescente
Hybridation in situ en fluorescence
Proche infrarouge
Transfert d’énergie par résonance de fluorescence
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> Spécifications des caméras

7, rue Capella, Ottawa (Ontario) Canada K2E 8A7
Téléphone: 1 613 736 4077 Télécopieur: 1 613 736 4071
www.lumenera.com

INFINITY

MÉGA- RÉSOLUTION CAPTEUR TRAMES PAR PROFONDEUR BRUIT DE LECTURE ÉCHANTILLONAGE RÉGION NUMÉRO DE CATÉGORIE
PIXEL SECOND DE BIT ET SOUS D’INTÉRÊT (COULEUR ET MONOCHROME)

ÉCHANTILLONNAGE

INFINITY1

1.3 1280X1024 1/2" CMOS 15 8 or 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–1C or M

3.1 2048X1536 1/2" CMOS 6 8 or 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–3C

5.0 2592x1944 1/2.5" CMOS 5 8 or 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–5C

INFINITY2

1.4 1392x1040 1/2" CCD 15 8 or 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–1C or M

2.0 1616x1216 1/1.8" CCD 12 8 or 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–2C or M

3.3 2080x1536 1/1.8" CCD 5 8 or 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–3C

INFINITY3

1.4 1392x1040 2/3" refroide CCD 15 8 or 12 8 e- Y/Y Y INFINITY3–1C or M

INFINITY4

10.7 4008x2672 35mm grand format 3.5 8 or 12 12 e- Y/Y Y INFINITY 4–11C or M
CCD (43.3mm)

2007 Lumenera Corporation, tous les droits réservés
Les particularités techniques et les spécifications sont sous réserve de modifications.
Version: 07-Sci-03

DES CAMÉRAS NUMÉRIQUES AU SERVICE DE LA MICROSCOPIE

MAINTENANT COMPATIBLE
AVEC MAC

> Logiciel INFINITY ANALYZE
Toutes les caméras INFINITY de Lumenera sont dotées du logiciel INFINITY
ANALYZE, permettant ainsi une commande intégrale de la caméra ainsi que
l’acquisition et l’analyse d’images de dernière génération.
Les propriétés comprennent ce qui suit :

• prévisualisation de la vidéo en temps réel;
• mesures et annotations;
• archivage indiciel en fonction de la date, de l’auteur et

de la description;
• composition d’images fluorescentes incluant des tables de conversion RVB
• saisie d’images à l’unité et intervallomètre;
• assemblage d’images;
• équilibrage automatique et manuel de l’exposition et des blancs;
• commandes de tonalité chromatique, de saturation des couleurs, d’amplification,

de contraste, de brillance et du gamma;
• traitement des images de pointe;
• interface adapté à des applications précises;
• feuille de travail sous forme de vignette;
• application permettant de glisser-déplacer des données de mesures

à Excel pour analyse;
• sauvegarde et restauration des paramètres de la caméra;
• aide contextuelle pour chacune des fonctions;
• en option, un dispositif d’amélioration de la mise au point.

L’interface logique INFINITY CAPTURE est également comprise. Elle est définie
par l’utilisateur et renferme toutes les propriétés de base nécessaires à la
commande de la caméra et à la saisie d’images.

Vous pouvez facilement intégrer votre caméra INFINITY à des logiciels tiers par
le truchement de notre interface TWAIN et DirectX/WDM (compris).

> Spécifications de la caméra INFINITY
• Exposition automatique et manuelle
• Équilibrage automatique et manuel des blancs
• Amplification paramétrable, optimisation de 1 à 10 fois
• INFINITY1, 2 et 3 — adapteur d'objectif avec monture en C

INFINITY4 — adapteur objectif avec monture en F
• Interface USB 2.0 haute vitesse (USB de 480 Mo/s par rapport à Firewire

de 400 Mo/s)
• Énergie: INFINITY1 et 2 – bus batterie USB, INFINITY3 – Externe 5V CC – 500 mA,

INFINITY4 – Externe 12V CC – 1 A
• Température de fonctionnement de 0 ºC à +50 ºC
• Humidité de fonctionnement de 5 à 95 p. 100, sans condensation

> Conception sur mesure de caméras par
le fabricant

À titre de client du fabricant Lumenera, vous pouvez dorénavant miser sur le
succès de la gamme de caméras INFINITY grâce à notre service de mise au
point de caméras sur mesure.

Uniques en leur genre, nos options de logiciels et de caméras conçus sur
mesure par le fabricant offrent les avantages suivants :
• améliorer la mise en œuvre;
• réduire les coûts de conception;
• devancer nos concurrents.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez envoyer un courriel
à scientificsales@lumenera.com.

> Version Mac pour caméras INFINITY
• Une version Mac est maintenant disponible pour toutes les

caméras INFINITY
• Compatible avec Mac OS 10.4 (nécessite Quick Time V7)
• Visiter le site web Lumenera pour télécharger la dernière version
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