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INFINITY

> INFINITY ANALYZE Software
Alle Lumenera INFINITY Kameras enthalten INFINITY ANALYZE Software, die
volle Kamerakontrolle und hochentwickelte Bildaufnahme und Analyse ermöglicht.
Folgende Funktionen sind enthalten:

• Videovorschau in Echtzeit
• Maße und Anmerkungen
• Archivierung mit Suche nach Datum,

Autor, Beschreibung
• Zusammensetzung der Fluoreszenzbilder

beinhaltet RGB Look Up Tabelle (LUT's)
• Einzelbildaufnahmen und Zeitreihen
• Bild-Stitching
• Automatische/manuelle Belichtung

und Weißabgleich
• Farbton, Sättigung, Verstärkung, Kontrast, Helligkeit und Gammakontrollen
• Hochentwickelte Bildverarbeitung
• Benutzerspezifische Schnittstelle für bestimmte Anwendungen
• Arbeitsblatt mit Miniaturansichten
• Drag & Drop Messdaten in Excel zur Analyse
• Kameraeinstellungen speichern und wiederherstellen
• Kontextsensitive Hilfsfunktion für alle Funktionen
• Optionale Bildschärfeverstärkung

Auch enthalten ist INFINITY CAPTURE, eine intuitive Benutzeroberfläche, die
alle Grundfunktionen zur Bedienung der Kamera und Bilderfassung enthält.

Integrieren Sie Ihre INFINITY Kamera in Dritt-Softwareanwendungen mittels
TWAIN und DirectX/WDM Schnittstellen (inbegriffen).

> INFINITY Kamera Leistungsbeschreibungen
• Automatische / manuelle Belichtung
• Automatischer / manueller Weißabgleich
• Programmierbare Verstärkung, 1 bis 10X optimierbar
• INFINITY1, 2 & 3 — C-Mount Gewinde
• INFINITY4 — F-Mount Gewinde
• USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle (USB 480 MB/s gegenüber

Firewire 400 MB/s)
• Stromversorgung: INFINITY1 & 2 - USB Bus

INFINITY3 - Extern 5VDC - 500mA
INFINITY4 – Extern 12VDC – 1Amp

• Betriebstemperatur 0ºC to +50ºC
• Betriebsfeuchtigkeit 5% to 95%, nicht kondensierend

> OEM Kundenspezifisches Kamera Design
Als Lumenera OEM Kunde können Sie jetzt den Erfolg der INFINTY
Kameraserie durch unser kundenspezifisches Kameradesign zu Ihrem
Vorteil ausnutzen.

Unsere einzigartigen Optionen für kundenspezifische OEM Softwarefunktionen
und Hardware-Kameradesign bieten die folgenden Vorteile:
• Schnellere Vermarktungszeit
• Reduzierte Entwicklungskosten
• Abstand von der Konkurrenz

Weitere Informationen per E-Mail von scientificsales@lumenera.com.

> Mac-Plug-In für INFINITY Kameras
• Ein Mac Plug-In ist ab sofort für alle INFINITY Kameras erhältlich
• Kompatibel mit Mac OS 10.4 (benötigt Quick Time V7)
• Besuchen Sie Lumeneras Internet Seiten und laden Sie die

neueste Version herunter
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D I G I T A L E M I K R O S K O P I E K A M E R A S

MEGAPIXEL AUFLÖSUNG SENSOR FPS BIT-TIEFE ABTASTRAUSCHEN BINNING/ TEILBEREICHSAUSWAHL CAT # (FARBE / MONO)
SUB-ABTASTUNG

(CMOS)

INFINITY1

1.3 1280X1024 1/2" CMOS 15 8 oder 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–1C oder M

3.1 2048X1536 1/2" CMOS 6 8 oder 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–3C

5.0 2592x1944 1/2.5" CMOS 5 8 oder 10 20 e- N/Y Y INFINITY1–5C

INFINITY2

1.4 1392x1040 1/2" CCD 15 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–1C oder M

2.0 1616x1216 1/1.8" CCD 12 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–2C or M

3.3 2080x1536 1/1.8" CCD 5 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY2–3C

INFINITY3

1.4 1392x1040 2/3" Gekühlte CCD 15 8 oder 12 8 e- Y/Y Y INFINITY3–1C oder M

INFINITY4

10.7 4008x2672 35mm Großformat 3.5 8 oder 12 12 e- Y/Y Y INFINITY 4–11C oder M
CCD (43.3mm)
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